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A. Test

B. Tompított fényszóró

C. Távolsági fényszóró

D. Helyzetjelző lámpa

E. Irányjelző

F. Szabad

G. Tompított és távolsági 

      fényszóró test

H. Helyzetjelző 

      és irányjelző test

Kapcsolások konfigurációja

RGV1C‑FF fényszórók irányjelzővel LHT

Xy
méretek: 225x150x137
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló irányjelző jelző
funkció megjelölések: HC/R A 5 1b
forgalom: baloldali
referencia jelölés: ‑ 12,5 ‑
fényforrás: H4 W5W PY21
maximális teljesítmény: 75/70W 5W 21W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: FF
IP védettség: IP66
burkolat anyaga: műanyag
foncsor anyaga: üveg
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5

Xy

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch dugó DT06‑6S 6 tűs ‑ kat. sz. A.07131
AMP SuperSeal 1,5 dugós 5 tűs ‑ kat. sz. A.07134
Dedikált alkalmazás:
A ‑ JCB rakodók:

sorozat: TM300, 400
Agri sorozat: TM220, TM310, 406÷457
teleszkópos sorozat: TM180, TM220, TM310, 515÷560
teleszkópos Agri (Loadall) sorozat: 515÷560
kotró‑rakodó: 5CX

B ‑ JCB járművek:
kotró‑rakodók, sorozat: 1CX÷4CX
egyenetlen terepjáró targoncák, sorozat: 926÷940
Agri (Loadall) teleszkópos rakodók, sorozat: 524‑50, 527‑55
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RGV1C.55110 05.1069.0000 105 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1C.55114 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1C.55117 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1C.55100 05.1070.0000 105 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1C.55104 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1C.55107 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1C.55120 05.1071.0000 105 ✓ ✓ 1 ✓ ✓ B

RGV1C.55123 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓ ✓
RGV1C.55127 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓ ✓
RGV1C.55140 105 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1C.55130 105 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1C.55150 105 ✓ ✓ 7 ✓ ✓
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