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CRP4 munkalámpák LED

Xy
fényárama: 200 lm
maximális teljesítmény: 1,8W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 0,1A
áramerősség 28 V‑on: 0,06A
maximális áramerősség: 0,2A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: szórt
fény vetítési szög: 100°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: műanyag
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ‑
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
12V÷24V DC tápellátást igényelnek bármilyen polarizációval.
Bármilyen pozícióban felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
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CRK1 munkalámpák LED

Xy
fényárama: 2000 lm 1300 lm
maximális teljesítmény: 20W 13W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,4A 1A
áramerősség 28 V‑on: 0,7A 0,5A
maximális áramerősség: 2,8A 1,3A
színhőmérséklet: 6000÷6500K 5500÷6000K
gerenda: terítő, szórt
fény vetítési szög: 43° x 34°, 100°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
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CRK1F.59900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60050 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60060 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1J.63010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59760 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRK2 munkalámpák LED

Xy
fényárama: 2400 lm 1600 lm 800 lm
maximális teljesítmény: 27W 22W 11W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 2,2A 1,4A 0,7A
áramerősség 28 V‑on: 1,1A 0,7A 0,4A
maximális áramerősség: 2,2A 1,4A 0,7A
színhőmérséklet: 4500÷5000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 28° x 28°, 50° x 30°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Egyenértékűek Hella:
CRK2C.54900 ‑ 1GA 011 720‑041

Al
ka
tr
és
zs

zá
m
a

Fé
ny

er
ő

24
00

lm
16
00

lm
80
0
lm

Su
gá
rz
ás
is
zö
g

28
°x

28
°

50
°x

30
°

H
áz

fe
ke
te

fe
hé

r
Ki
eg
és
zí
tő
k

ká
be

l0
,5
m

ká
be

l8
m

ka
pc

so
ló

sz
iv
ar
gy
új
tó

cs
at
la
k.

Ke
ze
ln
i

M
8

om
eg
a

ne
od

ím
iu
m

m
ag

n.
Cs

at
la
ko

zó
k

De
ut
sc
h
DT

AM
P
Su

pe
rS
ea
l1
,5

CRK2E.57200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2E.57240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57300 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57340 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57350 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54206 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54250 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54270 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54290 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54940 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRK2C.54930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54970 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54990 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54140 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54170 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54180 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

00701.06





IjAByq

LED‑FF 50° munkalámpák standard tartóval 1/2

Xy
fényárama: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
maximális teljesítmény: 40W 30W 29W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 3,5A 2,2A 1,9A
áramerősség 28 V‑on: 1,6A 1,2A 1A
áramerősség 48 V‑on: ‑
maximális áramerősség: 3,5A 2,2A 1,9A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 50°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP Faston 250
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Nagy teljesítménye miatt a LEDX lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie. A
helytelen telepítés a lámpamaximális teljesítményének átmeneti korlátozását
eredményezheti.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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LEDXC.56500 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXC.56501 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXC.56507 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LEDXC.56508 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53800 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53802 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53806 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53807 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53814 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53810 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53881 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9B.53816 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53817 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49900 ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49904 ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49906 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49907 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49914 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49981 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49916 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49917 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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1                        2                        4                        8                      16                      32                   [lx]

LED2F / LED1F

Fényszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

LED‑FF 50° munkalámpák omega tartóval 2/2

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 25W 19W 25W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC 12÷48V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
áramerősség 28 V‑on: 0,8A 0,6A 0,4A
áramerősség 48 V‑on: ‑ 0,4A 0,3A
maximális áramerősség: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 50°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V III
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy
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LED2F.47620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47622 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47682 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47627 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47629 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47636 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47637 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47638 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47443 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47482 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47426 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47429 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED1F.47430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47436 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47437 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47438 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47670 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47676 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47677 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47460 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47486 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47466 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47467 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47468 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47470 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47476 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47477 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 50° munkalámpák egyéb fogantyúkkal

Xy
fényárama: 3000 lm 2500 lm 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 30W 29W 25W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC 12÷48V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
áramerősség 28 V‑on: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
áramerősség 48 V‑on: ‑ 0,3A
maximális áramerősség: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 50°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V III
beépített csatlakozók: Deutsch DT
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Csere alkatrészek:
neodímiummágnes Ø89/500N (1 db.) ‑ kat. sz. CAR4.51320
zárójelek ‑ kat. sz. CAR1.47300
zárójelek ‑ kat. sz. CAR2.41910
konzolok ‑ kat. sz. CAR3.50600
markolat ‑ kat. sz. AR.54324
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LED9B.53897 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53895 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED9B.53896 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED9B.53801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49997 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49995 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49996 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49951 ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49986 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49987 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
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LED2F.47696 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED2F.47697 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED2F.47698 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47625 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47431 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47419 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47433 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47432 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47434 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47435 ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47498 ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓
LED1F.47425 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° munkalámpák standard tartóval 1/2

Xy
fényárama: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
maximális teljesítmény: 40W 30W 29W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 3,5A 2,2A 1,9A
áramerősség 28 V‑on: 1,6A 1,2A 1A
áramerősség 48 V‑on: ‑
maximális áramerősség: 3,5A 2,2A 1,9A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: szúró
fény vetítési szög: 6°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Nagy teljesítménye miatt a LEDX lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie. A
helytelen telepítés a lámpamaximális teljesítményének átmeneti korlátozását
eredményezheti.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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LEDXB.56400 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56401 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56407 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56408 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53900 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53902 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53906 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53907 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53909 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53908 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53916 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9C.53917 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53918 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51000 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51003 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51006 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51007 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51011 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51008 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51016 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° munkalámpák omega tartóval 1/2

Xy
fényárama: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
maximális teljesítmény: 40W 30W 29W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 3,5A 2,2A 1,9A
áramerősség 28 V‑on: 1,6A 1,2A 1A
áramerősség 48 V‑on: ‑
maximális áramerősség: 3,5A 2,2A 1,9A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: szúró
fény vetítési szög: 6°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Nagy teljesítménye miatt a LEDX lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie. A
helytelen telepítés a lámpamaximális teljesítményének átmeneti korlátozását
eredményezheti.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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LEDXB.56420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53982 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53929 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53983 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9C.53936 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53937 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51082 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51029 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51028 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51083 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51036 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51037 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° munkalámpák egyéb fogantyúkkal

Xy
fényárama: 3000 lm 2500 lm 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 30W 29W 25W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC 12÷48V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
áramerősség 28 V‑on: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
áramerősség 48 V‑on: ‑ 0,3A
maximális áramerősség: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: szúró
fény vetítési szög: 6°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V III
beépített csatlakozók: Deutsch DT
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Csere alkatrészek:
konzolok ‑ kat. sz. CAR3.50600
markolat ‑ kat. sz. AR.54324
neodímiummágnes Ø89/500N (1 db.) ‑ kat. sz. CAR4.51320
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LED9C.53994 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53995 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53919 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53987 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51094 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51095 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51040 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51087 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47994 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47995 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47940 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47890 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47891 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47888 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47889 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47894 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED munkalámpák standard tartóval 2/2

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 25W 19W 25W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC 12÷48V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
áramerősség 28 V‑on: 0,8A 0,6A 0,4A
áramerősség 48 V‑on: ‑ 0,4A 0,3A
maximális áramerősség: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 66° x 22°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V III
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy
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LED2.47500 1GA 996 189‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47503 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47580 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47506 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47507 1GA 996 189‑011 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47508 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47510 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47516 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47517 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46813 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46806 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46807 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46819 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46803 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46810 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46816 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46817 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47556 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47557 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46840 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46884 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46846 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46847 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46856 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46857 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LEDXA / LED9A / LED6

Fényszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

LED munkalámpák omega tartóval 1/2

Xy
fényárama: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
maximális teljesítmény: 40W 30W 29W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 3,5A 2,2A 1,9A
áramerősség 28 V‑on: 1,6A 1,2A 1A
áramerősség 48 V‑on: ‑
maximális áramerősség: 3,5A 2,2A 1,9A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 66° x 22°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Nagy teljesítménye miatt a LEDX lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie. A
helytelen telepítés a lámpamaximális teljesítményének átmeneti korlátozását
eredményezheti.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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LEDXA.55520 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXA.55527 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53720 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53782 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53726 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53728 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53737 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49828 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LED munkalámpák omega tartóval 2/2

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 25W 19W 25W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC 12÷48V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
áramerősség 28 V‑on: 0,8A 0,6A 0,4A
áramerősség 48 V‑on: ‑ 0,4A 0,3A
maximális áramerősség: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 66° x 22°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V III
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy
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LED2.47520 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47582 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47526 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47527 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47528 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47530 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47536 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47537 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46829 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46883 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47570 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47577 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46886 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46866 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46867 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46887 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46877 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LED munkalámpák egyéb fogantyúkkal

Xy
fényárama: 3000 lm 2500 lm 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 30W 29W 25W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC 12÷48V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
áramerősség 28 V‑on: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
áramerősség 48 V‑on: ‑ 0,3A
maximális áramerősség: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 66° x 22°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V III
beépített csatlakozók: AMP Faston 250
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Csere alkatrészek:
neodímiummágnes Ø89/500N (1 db.) ‑ kat. sz. CAR4.51320
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LED9A.53795 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53796 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49895 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49896 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49897 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47595 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47596 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47597 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47525 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46831 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46832 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46833 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46818 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46834 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46835 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP1 munkalámpák LED

Xy
fényárama: 3000 lm 2200 lm 1400 lm
maximális teljesítmény: 21W 15W 19W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,5A 1,1A
áramerősség 28 V‑on: 0,8A 0,6A
maximális áramerősség: 2A 1,7A 1,1A
színhőmérséklet: 5000÷5500K 5500÷6000K 5000÷5500K
gerenda: terítő, szórt
fény vetítési szög: 30° x 7°, 100°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III V
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Különösen ajánlott tűzoltó járművekhez, mentőkhöz, rendőrautókhoz,
lakókocsikhoz, pótkocsikhoz és tárolórekeszekhez.
Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Vízszintes helyzetben bármely lapos karosszériaelemre felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
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CRP1F.61800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1F.61802 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61901 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61902 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58800 1GB 357 098‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1D.59100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1E.61400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1D.59101 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58802 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58803 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59000 1GD 996 098‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59002 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54601 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54602 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CDP1 72° munkalámpák LED helyzetjelző lámpával

Xy
fényfunkciók: munka parkoló munka
fényárama: 14000 lm ‑ 8000 lm
maximális teljesítmény: 160W 1,6W 76W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 12A 0,06A 5,5A
áramerősség 28 V‑on: 6A 0,06A 2,7A
maximális áramerősség: 13A 0,06A 8A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 72° x 22°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Nagy teljesítménye miatt a CDP1D lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie.
A helytelen telepítés a lámpamaximális teljesítményének átmeneti korlátozását
eredményezheti.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
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CDP1D.60200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10501.06







IjAByq
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CRP3A.57430
CRP3A.57480
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F tött!üveg

 1                    2                     4                     8                    16                   32               [lx]

CRP3D

CRP3A

Fényszóró beállítás:
8° a függ!leges síktól
h=2,5m

CRP3‑FF 60° munkalámpák LED

Xy
fényárama: 10000 lm 7000 lm
maximális teljesítmény: 100W 60W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 8A 4,5A
áramerősség 28 V‑on: 3,5A 2,1A
maximális áramerősség: 10A 5,5A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 60°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag, üveg
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Egyes változatok aktív fényszóróbúra‑fűtéssel vannak felszerelve, amely
lehetővé teszi a jég és a hó gyors eltávolítását. A rendszer csak alacsony
hőmérsékleten aktiválódik automatikusan, és csak szükség esetén fogyaszt
energiát.
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CRP3D.60800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60831 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60821 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60851 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60881 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60875 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60871 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3A.57400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57401 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57431 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57425 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57450 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57451 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57480 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57481 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57475 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57476 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57470 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57471 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3‑FF 4° munkalámpák LED

Xy
fényárama: 10000 lm 7000 lm
maximális teljesítmény: 100W 60W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 8A 4,5A
áramerősség 28 V‑on: 3,5A 2,1A
maximális áramerősség: 10A 5,5A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: szúró
fény vetítési szög: 4°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag, üveg
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Egyes változatok aktív fényszóróbúra‑fűtéssel vannak felszerelve, amely
lehetővé teszi a jég és a hó gyors eltávolítását. A rendszer csak alacsony
hőmérsékleten aktiválódik automatikusan, és csak szükség esetén fogyaszt
energiát.
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CRP3F.61000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61031 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61050 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61051 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61081 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61075 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3C.57600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57601 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57631 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57625 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57621 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57651 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57680 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57681 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57675 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57676 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57670 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57671 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Csavaros verzió

Süllyesztett fejű csavaros verzió

1                       2                        4                        8                      16                      32                   [lx]

  CRC5J / CRC5F / CRC5E

Fényszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

CRC5 beépíthető LEDmunkalámpák

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm 1000 lm
maximális teljesítmény: 21W 18W 14,5W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,2A 1,1A 0,9A
áramerősség 28 V‑on: 0,6A 0,5A
maximális áramerősség: 2,2A 1,1A 0,9A
színhőmérséklet: 6000÷6500K 5000÷5500K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 58°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III V
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: gyárilag előkészített helyek, beépítés járműmélyedésbe.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
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CRC5J.53421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5J.53424 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5J.53428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52024 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52028 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51922 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51923 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51924 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRC6 beépíthető LEDmunkalámpák

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 21W 18W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,5A 1A
áramerősség 28 V‑on: 0,8A 0,5A
maximális áramerősség: 1,5A 1A
színhőmérséklet: 5000÷5500K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 58°
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium / műanyag
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: ‑
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: gyárilag előkészített helyek, beépítés járműmélyedésbe.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Dedikált alkalmazás:
A ‑ traktorok Fendt:

sorozat: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario,
900 Vario MT, 1000 Vario, 1100 Vario MT
permetező: Rogator 900
traktorok Challenger sorozat: 1000, MT700, MT800.

B ‑ traktorok Avant:
sorozat: 200, 400, 500, 600, 700.

C ‑ traktorok New Holland:
sorozat: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
rakodók sorozat 200.

D ‑ traktorok John Deere:
sorozat: 6M, 6MC, 6R, 6RC.
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CRC6H.58401 G842900020070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

CRC6H.58402 64785, 66266 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

CRC6J.58501 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6D.58201 G842900020070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

CRC6D.58202 64785, 66266 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

CRC6F.58301 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6H.58422 82035642 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

CRC6J.58522 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6D.58222 82035642 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

CRC6F.58322 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6H.58423 AL209455 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D

CRC6D.58223 AL209455 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D
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CRV2‑FF 60° munkalámpák LED

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 22W 18W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,6A 1,1A
áramerősség 28 V‑on: 0,9A 0,6A
maximális áramerősség: 1,6A 1,1A
színhőmérséklet: 6000÷6500K 5000÷5500K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 60°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Más keretszínek is elérhetőek, pl. piros, sárga (kérésre).
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
Csere alkatrészek:
neodímiummágnes Ø89/500N (1 db.) ‑ kat. sz. CAR4.51320
Egyenértékűek Hella:
CRV2A.49600 ‑ 1GM 996 136‑361
CRV2A.49610 ‑ 1GM 996 136‑311
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CRV2C.56100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56102 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56106 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56107 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56109 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56103 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56108 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49680 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49606 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49607 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49613 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49608 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49610 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49681 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49616 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRV2A.49617 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49618 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49682 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49627 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49629 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49683 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49636 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49637 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49638 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49684 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49695 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49696 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49697 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRV2‑FF 4° munkalámpák LED

Xy
fényárama: 2000 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 22W 18W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,6A 1,1A
áramerősség 28 V‑on: 0,9A 0,6A
maximális áramerősség: 1,6A 1,1A
színhőmérséklet: 6000÷6500K 5000÷5500K
gerenda: szúró
fény vetítési szög: 4°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Más keretszínek is elérhetőek, pl. piros, sárga (kérésre).
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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CRV2D.56200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56202 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56206 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56207 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56208 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56203 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58701 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58706 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58707 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58709 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58708 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56241 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56247 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56249 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58740 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58741 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58747 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58748 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1
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CRC3‑FF 50° LEDmunkalámpák omega tartóval

Xy
fényárama: 2500 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 29W 24W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,8A 1,2A
áramerősség 28 V‑on: 1A 0,7A
maximális áramerősség: 1,8A 1,2A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 50°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
Levehető védőrácstal vannak felszerelve.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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CRC3E.50320 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50382 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50326 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50327 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50328 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50330 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50383 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50336 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50337 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50338 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48720 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48782 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48726 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48728 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48783 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48737 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48735 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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CRC3‑FF 4° LEDmunkalámpák omega tartóval

Xy
fényárama: 2500 lm 1500 lm
maximális teljesítmény: 29W 24W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,8A 1,2A
áramerősség 28 V‑on: 1A 0,7A
maximális áramerősség: 1,8A 1,2A
színhőmérséklet: 5500÷6000K
gerenda: szúró
fény vetítési szög: 4°
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: műanyag
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: V
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).
Levehető védőrácstal vannak felszerelve.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴗᴕ X X X X X X
CRC3F.50482 X X X X X X X
CRC3F.50426 X X X X X X 2

!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴗᴜ X X X X X X 2

CRC3F.50428 X X X X X X 2

!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴘᴕ X X X X X X X
CRC3F.50483 X X X X X X X X
CRC3F.50436 X X X X X X X 2

!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴘᴜ X X X X X X X 2

CRC3F.50438 X X X X X X X 2
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CRC3B.49282 X X X X X X X
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!0!ᴘ ᵋᴙᴞᴗᴘᴜ X X X X X X X 2

CRC3B.49235 X X X X X X X 2
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FERVOR 180 távolsági fényszórók és LED helyzetjelzők

Xy
fényfunkciók: távolsági parkoló
funkció megjelölések: HR A
forgalom: jobboldali / baloldali
referencia jelölés: 25 ‑
maximális teljesítmény: 27W 3W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 1,4A 0,2A
áramerősség 28 V‑on: 0,7A 0,2A
maximális áramerősség: 1,9A 0,2A
IP védettség: IP67, IP69K
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium
foncsor anyaga: üveg
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
beépített csatlakozók: ‑
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Stílusos és tartós fényszórók gépjárművekhez.
Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló vagy függőleges karosszériaelemekre.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
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LUM2.51200 1F3 011 815‑001 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51280 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51210 1F3 011 815‑011 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51281 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51203 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRC1, CRC2‑RL nappali menetlámpák LED

Xy
fényfunkciók: nappal
funkció megjelölések: RL
forgalom: jobboldali / baloldali
maximális teljesítmény: 9W
névleges feszültség: 12÷24V DC
megengedett feszültség: 10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V‑on: 0,6A
áramerősség 28 V‑on: 0,3A
maximális áramerősség: 0,8A
IP védettség: IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet: ‑40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga: alumínium / műanyag
foncsor anyaga: üveg
korrózióállóság: ISO 9227, 500h
rezgésállóság: 15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25: III
beépített csatlakozók: AMP Faston 250, Deutsch DT
más: biztonság: ‑ túlmelegedés ellen

‑ fordított polaritás ellen

Xy

Praktikus spotlámpák alacsony energiafogyasztással. Személygépkocsikhoz
és teherautókhoz különösen ajánlott.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: gyárilag kialakított helyek, beépített járműmélyedések,
karosszériaelemeken szabadon álló.
A fogantyús lámpák felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők a járműre.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
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CRC1.48101 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48121 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48131 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48111 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48201 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48203 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48204 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48202 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48211 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48213 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48214 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48212 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48221 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48223 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48224 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48222 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48231 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48233 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48234 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48232 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Az 1 lx fényintenzitás 
lehet!vé teszi 
az újság olvasását

LPR8 munkalámpák

Xy
méretek: 184x102x91 184x102x110
fényforrás: H3
maximális teljesítmény: 70W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 26° x 12°
IP védettség: IP54
burkolat anyaga: műanyag, fém
foncsor anyaga: üveg

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
A házas változatban a lámpák álló helyzetben egy M10 csavarral vannak
felszerelve.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Az LPR8 lámpák LED‑es megfelelői CRP2A termékek.
Csere alkatrészek:
H3 izzótömítés ‑ kat. sz. 053.023.05.10
Dedikált alkalmazás:
A ‑ traktorok:

Escort: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Pronar: MTZ 1221
Fendt Farmer: 307‑309
Fendt Favorit: 716, 309 C, 824

B ‑ Zetor: Model 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko
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LPR8.27278 1GB 006 213‑111 05.542.000 ✓ ✓ ✓ ✓ A

LPR8.37578 05.543.000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

LPR8.25877 1GB 007 145‑101 05.545.000 ✓ ✓ ✓ A/B
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LPRC, LPRE beépíthetőmunkalámpák

Xy
méretek: 123x115x121 98x110x111
fényforrás: 886‑PGJ13
maximális teljesítmény: 50W
névleges feszültség: 12V DC
optika: FF klasszikus
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 30° x 7°, 50° x 7°
IP védettség: IP66
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: ‑
foncsor anyaga: üveg, műanyag

Xy

Beépítési helyek: gyárilag kialakított járműrekeszek.
Dedikált alkalmazás:
A ‑ traktorok John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN,
5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE,
6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L,
6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L,
6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920,
6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B ‑ traktorok John Deere:
6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310,
6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610,
6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510,
7610, 7710, 7810
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LPRC.54750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54751 AL172568, AL119769 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54701 AL172569, AL119770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRE.56650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56651 AL78178 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56601 AL78177 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
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LOR6‑FF munkalámpák

Xy
méretek: Ø84x97
fényforrás: H3
maximális teljesítmény: 70W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: FF
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 40° x 22°
IP védettség: IP66, IP69K
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: fekete
foncsor anyaga: üveg
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP Faston 250

Xy

Univerzális lámpák kis fülkékhez, vagy ha kevés a hely a telepítéshez.
Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
A fogantyús lámpák felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők a járműre.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
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LOR6.41551 1G0 996 176‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41552 1G0 996 176‑111 05.1190.0000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41584 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41561 1G0 996 176‑021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41562 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41564 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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LOR4‑FF munkalámpák

Xy
méretek: 104x120x100
fényforrás: H3
maximális teljesítmény: 70W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: FF
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 45°, 24‑45° x 25‑46°
IP védettség: IP66, IP69K
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: fekete
foncsor anyaga: üveg
beépített csatlakozók: AMP Faston 250
más: fogantyú (opcionális)

lengéscsillapítós
fénysugár beállítás (opcionális)

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.
A fénysugár szélességének beállításával mind a jármű körüli helyeket (rövid fény,
a hagyományos munkalámpákhoz hasonlóan), mind a tőle nagyobb távolságra
lévő helyeket (hosszú fény, ködlámpákhoz hasonlóan) megvilágíthatják.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
AMP Faston 250 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07138
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LOR4.39020 1GM 996 134‑027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39030 1GM 996 134‑241 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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LOR1 munkalámpák

Xy
méretek: Ø159x64
fényforrás: H3
maximális teljesítmény: 70W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
gerenda: terítő
fény vetítési szög: 34°
IP védettség: IP54
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: fekete
foncsor anyaga: üveg
más (opcionális): fogantyú

kapcsoló
rács

Xy

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek
megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
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LOR1.23023 ✓ ✓ 1

LOR1.06223 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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HM2 kiegészítő fényszórók

Xy
méretek: 138x78x68
fényfunkciók: ködlámpa távolsági
funkció megjelölések: B HR
forgalom: jobboldali / baloldali
referencia jelölés: ‑ 12,5
fényforrás: H3
maximális teljesítmény: 70W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP66
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: fekete
foncsor anyaga: üveg
foncsor színe: áttetsző sárga áttetsző sárga
felfogatás: M8
beépített csatlakozók: ‑
más: félig áteresztő membrán

Xy

Beépítési helyek: gyárilag kialakított helyek, beépített járműmélyedések,
karosszériaelemeken szabadon álló.
Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Kiegészítő felszerelés:
kővédő ‑ kat. sz. A37900
lencsevédő ‑ kat. sz. A.37901
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07137
Deutsch DT06‑2S dugós 2 tűs ‑ kat. sz. A.07135
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HM2.19071 198 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19171 198 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19271 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19371 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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HO5 kiegészítő fényszórók

Xy
méretek: Ø90x83
fényfunkciók: ködlámpa
funkció megjelölések: B
forgalom: jobboldali / baloldali
referencia jelölés: ‑
fényforrás: H11
maximális teljesítmény: 55W
névleges feszültség: 12V DC
optika: FF
IP védettség: IP66
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: fekete
foncsor anyaga: üveg
foncsor színe: áttetsző
felfogatás: 4 csav.
beépített csatlakozók: ‑

Xy

RENAULT
SCÉNIC
II (JM0/1_) től‑06.2003
III (JZ0/1_) től‑02.2009
KANGOO
Express (FW0/1_) től‑02.2008
KANGOO (KW0/1_) től‑02.2008
LAGUNA
II (BG0/1_) től‑03.2001
II Grandtour (KG0/1_) től‑03.2001
III Coupe (DT0/1) től‑10.2007
III (BT0/1) től‑10.2007
III Grandtour (KT0/1) től‑10.2007
MEGANE
II (BM0/1_, CM0/1_) től‑11.2002
II CC (EM0/1_) től‑09.2003
II Grandtour (KM0/1_) től‑08.2003
II Sedan (LM0/1_) től‑09.2003
III Coupe (DZ0_) től‑11.2008
III Hatchback (BZ0_) től‑11.2008
III Grandtourer (KZ0/1) től‑11.08
III Sedan től‑06.2009
TWINGO (CN0_) től‑03.2007
FLUENCE től‑02.2010
GRAND SCÉNIC
II (JM0/1_) től‑04.2004
III (JZ0/1_) től‑02.2009
MASTER
II (JD/ND) től‑09.2000
II (FD/ED/HD/UD) től‑09.2000
III (JD) től‑10.2003
III (FD/ED/HD/UD) től‑10.2003
TRAFIC
II (JL) től‑05.2003
LOGAN (LS_) től‑09.2004
MCV (KS_) től‑04.2007

DACIA
LOGAN
EXPRESS től‑03.2009
MCV től‑02.2007
LOGAN től‑09.2004
LOGAN Pick‑up től‑03.2008
SANDERO től‑06.2008
SOLENZA től‑02.2003

PEUGEOT
107 től‑06.2005
207
(WA_, WC_) től‑02.2006
CC (WD_) től‑02.2007
SW (WK_) től‑02.2007

PEUGEOT
307
(3A/C) től‑08.2000
Break (3E) től‑03.2002
CC (3B) től‑10.2003
SW (3H) től‑03.2002
407 Coupe (6C_) től‑10.2005
607 (9D, 9U) től‑02.2000

CITROËN
C4
(LC_) től‑11.2004
Coupe (LA_) től‑11.2004
Picasso (UD_) től‑02.2007
Grand Picasso (UA_) től‑10.2006
C5
(RC_) től‑09.2004
Break (DE_) 06.2001‑08.2004
Break (RE_) től‑09.2004
C6 (TD_) től‑09.2005
XSARA PICASSO (N68) től‑12.1999

SUZUKI
ALTO V (GF) től‑01.2009
GRAND VITARA (JB) től‑04.2005
SPLASH től‑01.2008
SWIFT III (SG) től‑02.2005

OPEL
AGILA B től‑09.2007
ASTRA
G Coupe (F07_) 03.2000‑05.2005
G Hatchback (F48_, F08_)
től‑02.1998

G Cabrio 03.2002‑10.2005
G Caravan (F35_) 02.1998‑07.2004
G (F70) től‑01.99‑04.05
G Sedan (F69_) 09.98‑01.05
H GTC től‑08.2005
MERIVA től‑09.2005
SIGNUM től‑05.2003
TIGRA TwinTop től‑06.2004
VECTRA
C GTS től‑08.2002
C Caravan től‑10.2003
C től‑04.2002
ZAFIRA től‑07.2005
(F75_) 09.2001‑06.2005

FORD
FIESTA
V (JH_, JD_) től‑11.2001
VI től‑10.2008
FOCUS
II (DA_) től‑11.2004
II CC től‑10.2006
II Sedan (DA_) től‑04.2005
II Turnier (DAW_) től‑11.2004

FORD
FUSION (JU_) től‑08.2002
TOURNEO CONNECT től‑06.2002
TRANSIT
CONNECT(P65_, P70_, P80_) től‑06.2002
TOURNEO től‑07.2006

NISSAN
NAVARA (D40) től‑07.2005
NOTE (E11) től‑03.2006
PATHFINDER (R51) től‑03.2005
PIXO (UA0) től‑06.2009

JAGUAR
S‑TYPE (CCX) től‑01.1999
Estate től‑11.2003
S‑TYPE (CCX) től‑01.1999

VAUXHALL
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RAJD2 Ø180 kiegészítő rally fényszórók

Xy
méretek: Ø180
fényfunkciók: ködlámpa távolsági
funkció megjelölések: B HR
forgalom: jobboldali / baloldali
referencia jelölés: ‑ 40 ‑
fényforrás: H3 XENON H3 XENON
maximális teljesítmény: 100W 35W 100W 35W
névleges feszültség: 12V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP55
burkolat anyaga: fém
foncsor anyaga: üveg
foncsor színe: áttetsző
felfogatás: 4 csav.

Xy

Kifejezetten rally autókhoz ajánlott.
Speciálisan előkészített felületekre történő felszerelésre szolgálnak spoilerek
és mélyedéseik.
Csere alkatrészek:
H3 izzótömítés ‑ kat. sz. 053.023.05.10
javítókészlet ‑ kat. sz. A.28510
izzó H3 XENON 12V/35W ‑ kat. sz. MP.1208
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RAJD2.46231 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46232 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46230 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46211 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46212 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46210 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46271 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46272 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46270 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46251 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46252 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46250 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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PES1‑FF fényszórók

Xy
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló
funkció megjelölések: HC/R A
forgalom: jobboldali
referencia jelölés: ‑ 17,5 ‑
fényforrás: H4 W5W
maximális teljesítmény: 75/70W 5W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: FF
IP védettség: IP54, IP55
burkolat anyaga: műanyag
foncsor anyaga: üveg

Xy

Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű elülső mélyedéseibe történő
beépítésre szolgálnak.
A házas változatban a lámpák álló helyzetben egy M10 csavarral vannak
felszerelve.
A PES1 termékek helyettesítik a Zetor fényszórókat.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
fő izzó rögzítő blokk ‑ kat. sz. A.07128
hermetikus fő izzótartó ‑ kat. sz. A.26925
Csere alkatrészek:
fő izzó tömítés ‑ kat. sz. A.05820
hermetikus helyzetű izzótartó ‑ kat. sz. A.26910
Dedikált alkalmazás:
A ‑ traktorok:

Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit, Fendt Xylon
Case IH, John Deere, Prokmar, Farmer, Farmtrac
Pronar: MTZ 1221
Ammann, Div, Doosan, Hamm, Hyundai

B ‑ traktorok:
Zetor 2002 modellek: Proxima, Forterra
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PES1.41710 1AB 996 214‑031 05.518.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41730 1AB 996 214‑051 05.508.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41900 1AD 996 018‑671 05.520.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41901 1AB 996 214‑071 05.520.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41910 1AB 996 214‑001 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41800 1AB 996 214‑081 05.524.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

PES1.41810 1AB 996 214‑011 05.526.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

PES1.41920 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

PES1.41930 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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156x93 fényszóró betétek

Xy
méretek: 156x93x86
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló
funkció megjelölések: HC/R A
forgalom: jobboldali
referencia jelölés: ‑ 12,5 ‑
fényforrás: H4 T4W
maximális teljesítmény: 75/70W 4W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP54
burkolat anyaga: fém
foncsor anyaga: üveg

Xy

Dedikált alkalmazás:
A ‑ traktorok:

Deutz‑Fahr sorozat Agrokid; Hurlimann sorozat Prince;
Lamborghini sorozat R1; Same sorozat Solaris

B ‑ traktorok:
Deutz‑Fahr sorozat: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus,
Agrotron, Sorozat 5D, Sorozat 7;
Hurlimann sorozat: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini sorozat: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6,
R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same sorozat: Diamond, Iron, Tiger

C ‑ traktorok:
Valtra sorozat: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM

D ‑ traktorok:
Case JX 1070N

E ‑ traktorok:
Deutz‑Fahr sorozat: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrotron;
Same sorozat: Diamond, Iron
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RE.34400 05.0780.0000 211 ✓ ✓ ✓ B

RE.30780 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.34379 05.0833.0000 211 ✓ ✓ ✓ A

RE.34479 05.0833.0000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.21479 05.518.000 211 ✓ ✓ ✓
RE.38580 05.0958.0000 211 ✓ ✓ ✓ D

RE.38510 05.630.000 211 ✓ ✓ ✓ E

RE.17079 05.508.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.30879 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.38579 05.580.100 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.38501 05.1262.0000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ C
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184x102 fényszóró lámpatesek

Xy
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló tompított távolsági
funkció megjelölések: HC/R A C/R
forgalom: jobboldali
referencia jelölés: ‑ 12,5 ‑ 7,5
fényforrás: H4 T4W R2
maximális teljesítmény: 75/70W 4W 55/50W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP54, IP55
burkolat anyaga: fém, műanyag
foncsor anyaga: üveg

Xy

Dedikált alkalmazás:
A ‑ traktorok:

Case IH sorozat C: 42, 48, 55, 64, 70; CS: 48, 52, 58, 63, 68, 75, 78, 80, 86, 90, 94
Fendt sorozat Farmer: 240, 250, 260, 270, 275, 280, 304÷312, 409÷412;
sorozat Favorit: 509÷512, 514, 515, 711, 712, 714,716, 816, 818, 822,
824, 916, 920, 924, 926; sorozat GT: 231, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 395;
sorozat Xylon: 520, 522, 524; sorozat: 206, 207, 208, 209, 711, 712, 714,
716, 717, 818, 820
Steyr sorozat 900: 942, 948, 955, 964, 970; sorozat M: 948, 952, 958, 963, 968,
975, 9078, 9083, 9086, 9094; sorozat: 8055, 8065, 8075, 9080M, 9090M, 9100M
Farmtrac sorozat: 685DT, 690DT, 7100DT, 7110DT
Zetor sorozat Proxima: 5441, 6441, 7441, 8441;
sorozat Proxima Plus: 8541, 9541, 10541

B ‑ traktorok:
Case IH sorozat CF: 60, 70, 80

C ‑ tractors:
Zetor sor. Super: 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341;
sorozat Forterra: 8621, 8641, 9621, 9641, 10641, 11641

D ‑ traktorok:
John Deere sor.: 5000, 5020, 6000, 6005, 6006, 6010, 6020, 6030, 7000, 7020

E ‑ elektromos jármű Melex
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RE.21178 1AB 006 213‑001 05.520.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

RE.17178 1AB 006 213‑011 05.522.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

RE.33200 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C 1

RE.33202 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E 1

RE.25677 05.524.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

RE.25777 1AB 007 145‑001 05.526.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D 1

RE.33300 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

RE.33302 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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168x106 fényszóró betétek

Xy
méretek: 168x106x93
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló
funkció megjelölések: HC/R A
forgalom: jobboldali
referencia jelölés: ‑ 12,5 ‑
fényforrás: H4 T4W
maximális teljesítmény: 75/70W 4W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP54
burkolat anyaga: fém
foncsor anyaga: üveg
más (opcionális): szerelőlap

Xy

Dedikált alkalmazás traktorokhoz:
A ‑ Claas (Ares, Atles), Lamborghini (Premium, R4, Racing),

Renault (100, Ares), Valtra (Valmet)
B ‑ Massey Ferguson: 500, 4200, 4300, 5300, 5400, 6100‑6400, 8100‑9000, RT, T
C ‑ Same: Roller 55W, 70W
D ‑ Deutz‑Fahr AgroStar
E ‑ John Deere 7600‑7800
F ‑ Deutz‑Fahr Agrotron
G ‑ John Deere: 5M, 5000M, 5000R, 5020, 6005, 6020, 6030, 7005, 7020, 7030
H ‑ John Deere kombájn: 2054, 6620
J ‑ Case IH: 248, 258, 385, 433, 433E, 433V, 485, 485XL, 533, 533E,

533V, 585, 585XL, 633, 633E, 633V, 685, 685XL, 733, 733E,
743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 833, 833E, 844S, 844XL,
845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 956, 956XL, 1056, 1056XL, 1190,
1255, 1255XL, 1290, 1390, 1394, 1455, 1455XL, 1490, 1690, 1694
David Brown: 1190, 1290, 1390, 1490, 1690
John Deere: 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6205, 6210, 6210SE,
6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6505, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910S

K ‑ Fendt Farmer: 303÷312; Fendt GT: 345, 360, 365, 380
L ‑ New Holland: TL70, TL80, TL90, TL100; Fiat: L60, L65, L75, L85, L95;

Ford: 5635, 6635, 7635, 4635, 4835.
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RE.27011 1AB 006 277‑067 05.0795.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ B

RE.27010 1AB 006 277‑067 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

RE.27095 008 ✓ ✓ ✓ ✓ G/H

RE.27096 1AB 006 277‑17 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ G/H

RE.27001 05.371.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.27000 05.464.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.27031 05.1092.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ D

RE.27030 1AB 006 277‑127 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D

RE.27041 05.376.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27040 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27021 1AB 003 177‑611 05.385.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ C

RE.27020 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

RE.27025 05.406.000.01 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ L

RE.27081 05.590.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ F

RE.27083 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ F

RE.27080 05.604.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27071 008 ✓ ✓ ✓ ✓ E

RE.27070 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E

RE.27073 1AB 006 977‑001 05.400.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27072 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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RE.27076 1AB 003 177‑001 008 ✓ ✓ ✓ ✓ J

RE.27075 1AB 003 177‑791 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27077 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ K

RE.27051 05.324.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27050 05.1583.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27061 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27060 05.427.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

RGV1‑FF fényszórók irányjelzővel RHT

Xy
méretek: 225x150x137
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló irányjelző jelző
funkció megjelölések: HC/R A 5 1b
forgalom: jobboldali
referencia jelölés: ‑ 12,5 ‑
fényforrás: H4 W5W PY21
maximális teljesítmény: 75/70W 5W 21W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: FF
IP védettség: IP66
burkolat anyaga: műanyag
foncsor anyaga: üveg
beépített csatlakozók: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5

Xy

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch dugó DT06‑6S 6 tűs ‑ kat. sz. A.07131
AMP SuperSeal 1,5 dugós 5 tűs ‑ kat. sz. A.07134
Dedikált alkalmazás:
A ‑ JCB rakodók:

sorozat: TM300, 400
Agri sorozat: TM220, TM310, 406÷457
teleszkópos sorozat: TM180, TM220, TM310, 515÷560
teleszkópos Agri (Loadall) sorozat: 515÷560
kotró‑rakodó: 5CX

B ‑ JCB járművek:
kotró‑rakodók, sorozat: 1CX÷4CX
egyenetlen terepjáró targoncák, sorozat: 926÷940
Agri (Loadall) teleszkópos rakodók, sorozat: 524‑50, 527‑55
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RGV1.49010 1EE 996 174‑021 05.1053.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1.49011 1EE 996 174‑021 05.1053.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1.49014 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1.49017 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1.49000 1EE 996 174‑011 05.1054.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1.49001 1EE 996 174‑011 05.1054.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1.49004 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1.49007 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1.49020 1EE 996 174‑337 05.1056.0000 3800 071 ✓ ✓ 1 ✓ ✓ B

RGV1.49021 1EE 996 174‑337 05.1055.0000 3800 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓
RGV1.49023 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓ ✓
RGV1.49027 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓ ✓
RGV1.49064 071 ✓ ✓ 5 ✓ ✓
RGV1.49040 071 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1.49030 071 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1.49050 071 ✓ ✓ 7 ✓ ✓
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RGV1D‑FF fényszórók irányjelzővel LHT

Xy
méretek: 225x150x120
fényfunkciók: tompított távolsági parkoló irányjelző jelző
funkció megjelölések: HC/R A 5 1b
forgalom: baloldali
referencia jelölés: ‑ 12,5 ‑
fényforrás: H4 W5W PY21
maximális teljesítmény: 75/70W 5W 21W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: FF
IP védettség: IP66
burkolat anyaga: műanyag
foncsor anyaga: üveg
beépített csatlakozók: Deutsch DT

Xy

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch dugó DT06‑6S 6 tűs ‑ kat. sz. A.07131
Dedikált alkalmazás:
A ‑ teleszkópos rakodók Manitou Maniscopic:

MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225

B ‑ teleszkópos rakodók Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC
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RGV1D.55210 1LE 996 174‑321 05.1065.0000 105 ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1D.55213 1LE 996 174‑427 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ A/B

RGV1D.55200 1LE 996 174‑311 05.1066.0000 105 ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1D.55203 1LE 996 174‑417 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ A/B

RGV1D.55231 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1D.55230 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
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0223 hermetikusan zárt fényszórók

Xy
fényfunkciók: tompított távolsági
funkció megjelölések: HC/R
forgalom: jobboldali
referencia jelölés: ‑ 17,5
fényforrás: H4
maximális teljesítmény: 75/70W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP66, IP67
burkolat anyaga: fém
foncsor anyaga: üveg
más (opcionális): pozíciójavító

fém ház

Xy

Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű elülső mélyedéseibe történő
beépítésre szolgálnak.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
szerelőblokk ‑ kat. sz. A.06050
hermetikus fő izzótartó ‑ kat. sz. A.26925
hermetikus fő izzótartó 0,1 m kábellel ‑ kat. sz. A.26920
Dedikált alkalmazás:
A ‑ katonai járművek:

Jelcz: 642, 662, 862,
Star: 266 (1973‑94), 660 (1965‑83)

B ‑ terepjárók Nissan Patrol Y60 (1987‑97)
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0223.45900 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

0223.45910 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

0223.45911 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

0223.03412 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

0223.03413 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

RE.12433 034.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

RE.12434 034.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
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LA2 nappali menetlámpák

Xy
méretek: 138x78x68
fényfunkciók: nappal
funkció megjelölések: RL
forgalom: jobboldali / baloldali
fényforrás: P21W
maximális teljesítmény: 21W
névleges feszültség: 12÷24V DC
optika: klasszikus
IP védettség: IP66
felfogatás: M8
burkolat anyaga: műanyag
burkolat színe: fekete
foncsor anyaga: üveg
beépített csatlakozók: ‑
más: félig áteresztő membrán

Xy

Személygépjárművek vagy teherautók karosszéria elülső elemeire történő
felszerelésre szolgálnak. Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Kiegészítő felszerelés:
relé 561 típusú ‑ kat. sz. A.09035
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LA2.32258 147 ✓ ✓ 1
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